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BENNING in Deutschland 
Benning 
Elektrotechnik und Elektronik 
GmbH & Co. KG 
Werk I 
Münsterstr. 135-137 
Werk II 
Robert-Bosch-Str. 20 
46397 BOCHOLT 
Tel.: +49 (0) 28 71 / 93-0 
Fax: +49 (0) 28 71 / 9 34 13 
E-Mail: traction@benning.de 

Niederlassung Ost 
Ludwig-Erhard-Ring 18a 
15827 DAHLEWITZ 
Tel.: +49 (0) 3 37 08 / 3 18 74 
Fax: +49 (0) 3 37 08 / 3 18 76 
E-Mail: nl-dahlewitz@benning.de 

Niederlassung Oldenburg 
Südgeorgsfehner Str. 84 
26689 VRESCHEN-BOKEL 
Tel.: +49 (0) 44 89 / 94 01 04 
Fax: +49 (0) 28 71 / 93 66 01 
E-Mail: nl-oldenburg@benning.de 

Niederlassung Bremen, Traktion 
Stammstr. 36 
28279 BREMEN 
Tel.: +49 (0) 4 21 / 2 00 84 48 
Fax: +49 (0) 4 21 / 2 58 49 54 
E-Mail: nl-bremen@benning.de 

Niederlassung Brüggen 
Deichweg 64 
41379 BRÜGGEN 
Tel.: +49 (0) 21 63 / 50 09 94 
Fax: +49 (0) 21 63 / 95 24 45 
E-Mail: nl-brueggen@benning.de 

Niederlassung Remscheid 
Westen 2a 
42855 REMSCHEID
Tel.: +49 (0) 2 02 / 8 70 66 30 
Fax: +49 (0) 2 02 / 8 70 66 39 
E-Mail: nl-remscheid@benning.de 

Niederlassung Süd-Mitte 
Ahornweg 4 
63654 BÜDINGEN 
Tel.: +49 (0) 60 42 / 41 99 
Fax: +49 (0) 60 42 / 41 90 
E-Mail: nl-buedingen@benning.de 

Niederlassung Süd 
Bahnhofstr. 26 
87749 HAWANGEN 
Tel.: +49 (0) 83 32 / 93 63 63 
Fax: +49 (0) 83 32 / 93 63 64 
E-Mail: nl-hawangen@benning.de 

BENNING in Europa 
Belarus 
IOOO BENNING 
ul. Belorusskaya, 51-25 
224025, BREST, REPUBLIK BELARUS 
Tel.: +375 (0) 1 62 / 97 47 82 
Fax: +375 (0) 1 62 / 29 33 77 
E-Mail: info@benning.brest.by 

Belgien 
Benning Belgium 
Power Electronics 
Z. 2 Essenestraat 16 
1740 TERNAT 
Tel.: +32 (0) 2 / 5 82 87 85 
Fax: +32 (0) 2 / 5 82 87 69 
E-Mail: info@benning.be 

Frankreich 
Benning 
conversion d’énergie 
43, avenue Winston Churchill 
B.P. 418 
27404 LOUVIERS CEDEX 
Tel.: +33 (0) / 2 32 25 23 94 
Fax: +33 (0) / 2 32 25 13 95 
E-Mail: info@benning.fr 

Großbritannien 
Benning Power Electronics (UK) Ltd. 
Oakley House 
Hogwood Lane 
Finchampstead 
BERKSHIRE 
RG 40 4QW 
Tel.: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 06 
Fax: +44 (0) 1 18 / 9 73 15 08 
E-Mail: info@benninguk.com 

Italien 
Benning Conversione di Energia S.r.L 
Via 2 Giugno 1946, 8/B 
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
Tel.: +39 0 51 / 75 88 00 
Fax: +39 0 51 / 6 16 76 55 
E-Mail: info@benningitalia.com 

Kroatien 
Benning Zagreb d.o.o. 
Trnjanska 61 
10000 ZAGREB 
Tel.: +385 (0) 1 / 6 31 22 80 
Fax: +385 (0) 1 / 6 31 22 89 
E-Mail: info@benning.hr 

Niederlande 
Benning NL 
Power Electronics 
Peppelkade 42 
3992 AK HOUTEN 
Tel.: +31 (0) 30 / 6 34 60 10 
Fax: +31 (0) 30 / 6 34 60 20 
E-Mail: info@benning.nl 

Österreich 
Benning GmbH 
Elektrotechnik und Elektronik 
Eduard-Klinger-Str. 9 
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN 
Tel.: +43 (0) 22 42 / 3 24 16-0 
Fax: +43 (0) 22 42 / 3 24 23 
E-Mail: info@benning.at 

Polen 
Benning Power Electronics Sp. z o.o. 
Korczunkowa 30 
05-503 GLOSKÓW 
Tel.: +48 (0) 22 / 7 57 84 53 
Fax: +48 (0) 22 / 7 57 84 52 
E-Mail: biuro@benning.biz 

Russische Föderation 
OOO Benning Power Electronics
Domodedovo town, 
microdistrict Severny,
"Benning" estate, bldg.1
142000 Moscow region
Tel.: +7 4 95 / 9 67 68 50 
Fax: +7 4 95 / 9 67 68 51 
E-Mail: benning@benning.ru 

Schweden 
Benning Sweden AB 
Box 990, Hovslagarev. 3B 
19129 SOLLENTUNA 
Tel.: +46 (0) 8 / 6 23 95 00 
Fax: +46 (0) 8 / 96 97 72 
E-Mail: power@benning.se 

Schweiz 
Benning Power Electronics GmbH 
Industriestrasse 6 
8305 DIETLIKON 
Tel.: +41 (0) 44 / 8 05 75 75 
Fax: +41 (0) 44 / 8 05 75 80 
E-Mail: info@benning.ch 

Serbien 
Benning Power Electronics doo 
Srbija 
Kornelija Stankovića 19 
11000 BEOGRAD 
Tel.: +381 (0) 11 / 3 44 20 73 
Fax: +381 (0) 11 / 3 44 20 73 
E-Mail: info@benning.co.rs 

Slowakei 
Benning Slovensko, s.r.o. 
Kukuričná 17 
83103 BRATISLAVA 
Tel.: +421 (0) 2 / 44 45 99 42 
Fax: +421 (0) 2 / 44 45 50 05 
E-Mail: benning@benning.sk 

Spanien 
Benning 
Conversión de Energía S.A. 
C/Pico de Santa Catalina 2 
Pol. Ind. Los Linares 
28970 HUMANES, MADRID 
Tel.: +34 91 / 6 04 81 10 
Fax: +34 91 / 6 04 84 02 
E-Mail: benning@benning.es 

Tschechische Republik 
Benning CR, s.r.o. 
Zahradní ul. 894 
293 06 KOSMONOSY 
(Mladá Boleslav) 
Tel.: +420 / 3 26 72 10 03 
Fax: +420 / 3 26 72 25 33 
E-Mail: odbyt@benning.cz 

Türkei 
Benning GmbH Turkey Liaison Office
19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No:16/A
34736 Kozyatağı
Kadıköy / ISTANBUL
Tel.: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 46 
Fax: +90 (0) 2 16 / 4 45 71 47 
E-Mail: b.dinler@benning.com.tr 

Ukraine 
Benning Power Electronics 
3 Sim'yi Sosninykh str. 
03148 KYIV 
Tel.: +380 (0) 44 / 5 01 40 45 
Fax: +380 (0) 44 / 2 73 57 49 
E-Mail: info@benning.ua 

Ungarn 
Benning Kft. 
Power Electronics 
Rákóczi út 145 
2541 LÁBATLAN 
Tel.: +36 (0) 33 / 50 76 00 
Fax: +36 (0) 33 / 50 76 01 
E-Mail: benning@vnet.hu 

Lithium-Ionen-Energiesysteme 
für die Intralogistik

Mit neuer Energie 
in die Zukunft
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Abb. 1: Vergleich der nutzbaren Energie bei Blei- und Lithiumbatterien
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Netzenergie Ladegerät Batterie 

Batterie Ladegerät Netzenergie 

Nennenergie 0,6kWh 0,9kWh 1,5kWh
Nennspannung 12,8 V
Ladeschlussspannung 14,4 V
Entladeschlussspannung 11,2 V
Nennkapazität 50 Ah 70 Ah 120 Ah
Empfohlener Ladestrom 25 A (1/2C, 2h) 35 A (1/2C, 2h) 60 A (1/2C, 2h)
Max. Ladestrom 50 A (1C, 1h) 70 A (1C, 1h) 120 A (1C, 1h)
Pulsströme 500 A (6 sec.) / 1000 A (2 sec.)
Entladetemperatur -20°C … +50°C
Ladetemperatur 0°C … +45°C
Lagerung 0°C … +35°C (6 Mnt.) / -40°C … +60°C (1 Mnt.) bei 60% SOC
Selbstentladung < 3% pro Monat bei 23°C
Zellentyp LiFePO4 / LFP
Verschaltung max. 64 im Verbund, max. 10 parallel
Kontaktierung M8 Flachkontakte / M10 Bolzen
Standards IP 67, UN38.3, CE, div. EMV Normen
Anzeige LED-Anzeige für Lade- und Betriebszustand
Systemintegration CANopen-Gateway (Cia 418)
Abmessungen (LxBxH) 225mm x 175mm x 200mm 225mm x 175mm x 230mm 225mm x 175mm x 320mm
Gewicht 9,6 kg 12,2 kg 17,8 kg

Technische Daten:
LICUBE® Energiesysteme bieten eine
bis zu 5 mal längere Lebensdauer
Die modularen LICUBE® Energiesysteme sind skalierbar und
damit in Bezug auf Spannung und Kapazität (Parallel- und Rei-
henschaltung) flexibel an unterschiedliche elektrisch betriebene
Fahrzeuge anpassbar. Dazu gehören beispeilsweise:

• Flurförderzeuge • Reinigungsmaschinen
• Golfcars • Fahrerlose Transport Systeme (FTS)
• Schlepper • Elektroboote
• Hebebühnen • Krankenfahrstühle
• Nutzfahrzeuge

Maximale Energieeffizienz, geringere TCO
Werden statt Bleibatterien LICUBE® Energiesysteme eingesetzt,
steigt die nutzbare Energie für das Elektrofahrzeug deutlich auf
85,5 % an. Hieraus ergibt sich eine deutlich bessere Energieef-
fizienz (vgl. Abb.1).

Drei bis fünf mal höhere Lebensdauer
Bleibatterien für den Bereich der Kleintraktion erreichen bei
80% Entladung ca. 400 – 700 Zyklen (Gitterplatten-Batterien).
Im Vergleich dazu bieten LICUBE® Energiesysteme mit mehr
als 2500 Zyklen eine um den Faktor 3 – 5 höhere Lebensdauer.

Keine Investition in zentrale Ladestationen
Da bei der Ladung keine Gasung auftritt, kann die Ladung 
dezentral erfolgen. Investitionen in die Einrichtung spezieller
Ladeplätze können entfallen.

Besondere Merkmale
Modular skalierbar
• flexibel an unterschiedliche Anforderungen 

anpassbar

Effizient, leicht und kompact
• spart Energie und reduziert den CO2-Ausstoss
• geringes Gewicht und Volumen

Schnell- und Zwischenladefähig
• hohe Verfügbarkeit und grosse Autonomie
• keine speziellen Batterieräume notwendig

Hohe Zyklenlebensdauer
• mehr als 2500 Zyklen bei 80% Entladetiefe

Wartungs- und emissionsfrei
• vollkommen verschlossen (IP67)

Geringe Selbstentladung
• kleiner 3% pro Monat bei 23°C

Integriertes Batterie Management System (BMS)
• hohe eigensicherheit und Stabilität

Industriestandard
• CE, EMV, UN38.3, 
• rugged design

32

LICUBE® 

Nennenergie 1,5kWh
BELATRON Li+  Ladesystem

Technische Änderungen vorbehalten.

Abb. 2: Externe 
Ladezustands- und

Statusanzeige 
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