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Tebetron

intelligente Ladesysteme
fur lhre Antriebsbatterien




flr Ihre Antriebsbatterien

Wirtschaftlich und effizient

Der batterieelekirische Antrieb von Flurforderzeugen hat sich  Die Einsparung bei der fiir die Ladung erforderlichen elekiri-
seit Jahrzehnten bewahrt und zeichnet sich durch hohe Zu- schen Energie reduziert nicht nur die Betriebskosten, sondern
verlassigkeit und gute Wirtschaftlichkeit aus. vermindert auch die CO,-Emission.

Jede eingesparte Kilowattstunde ist somit auch ein
Durch den Einsatz der energieeffizienten Tebetron Ladesys- Beitrag zum Klimaschutz.
teme wird die Wirtschaftlichkeit von batteriebetriebenen Flur-

forderzeugen noch weiter verbessert. Der reduzierte Batteriewasserverbrauch verlangert die
Wartungsintervalle und ist ebenfalls ein Beitrag zur Betriebs-

Die neue Tebetron Generation arbeitet mit einer modernen, kostensenkung.

effizienten Ladecharakteristik, bei der die fiir die Volladung

der Batterie erforderliche Gasungsphase optimiert wurde. Tebetron Ladegerate konnen fiir alle PzS und PzS-B Nassbat-

terien eingesetzt werden. Die Ladezeit umfasst den Bereich
Diese Optimierung verkiirzt die Nachladephase und verringert  von 7,5 — 14 Stunden und wird durch die Wahl des entspre-
die entwickelte Gasmenge. Somit wird bei jedem Ladevor- chenden Gerétenennstromes festgelegt.
gang elektrische Energie eingespart und der Batteriewasser-  Die Geréte sind somit auch fiir den Schichtbetrieb, d.h. fiir
verbrauch gesenkt. eine Ladezeit von 7,5 — 9 Stunden geeignet.



Tebet | adeders

effizient und bedienerfreundlich

Wa-Puls-Ladekennlinie

Tebetron Ladegerate arbeiten mit einer Wa-Puls-Ladekenn-
linie (s. Abb. 1).

Der Ladeverlauf entspricht in der Hauptladephase einer
W-Kennlinie, d.h. bei steigender Batteriespannung fallt der
Ladestrom.

In der Nachladephase erfolgt die Durchmischung des Elektro-
lyten durch sehr effektive kurze Stromimpulse, die zu einer
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wesentlich geringeren Gasmenge fiihren als bei konventio-
nellen Wa-Ladegeraten mit festen Nachladestromen.
Durch die Pulstechnik verringert sich der Temperaturanstieg,
der Batteriewasserverbrauch sinkt und es wird weniger elek- s
trische Energie verbraucht.
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Abb. 1: Wa-Puls-Kennlinie ~ Kennlinien:
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GELB = Laden/Nachladen

ROT = Storung

Ladezustandsampel

Um auch aus groBerer Entfernung den Lade- und Betriebszu-
stand eindeutig erkennen zu kénnen, verfiigen die Tebetron
Ladegeréte iiber eine Ladezustandsampel in Form einer
groBformatigen, farbigen Leuchtanzeige.

Die Anzeige des Betriebszustandes ,Laden/Nachladen” wird
durch die Farbe gelb, das ,Ladeende” durch die Farbe griin
und eine eventuelle Stérung durch die Farbe rot signalisiert.
(siehe Bild oben)



mit energieeffizienter Ladetechnik

Die besonderen Vorteile der neuen Tebetron Ladegeritegeneration

1. Geringere Uberladung der Batterie
durch Optimierung (Verkiirzung)
der Nachladephase:

e Senkung der Betriebskosten durch Einsparung von elekiri-
scher Energie (und damit Reduzierung der CO,-Emission)

e Senkung der Wartungskosten und Verlangerung der
Wartungsintervalle durch verringertes Gasvolumen und
reduzierten Batteriewasserverbrauch

o Tebetron Ladegeréte sind fiir alle PzS- und PzS-B Nasshat-
terien, fiir den Ladezeitbereich 7,5 — 14 Stunden und damit
auch fiir den Schichtbetrieb geeignet.

2. Breiter Anwendungsbereich:

Leuchtanzeige: auch aus groBerer Entfernung durch groBe, gut sichtbare
Ladezustandsampel

4. USB-Schnittstelle und Daten-
speicher zur Erfassung wichtiger
Ladeschluss- und Statistikdaten:

e Wichtige Betriebsdaten konnen z.B. mit einem Notebook
oder bei einer groBeren Zahl von Ladegeraten ber ein
Netzwerk mit zentralem PC ausgelesen werden.

Durch die Analyse der Daten werden sofort Fehler oder
Abweichungen bei den einzelnen Ladevorgangen erkannt.

3. GroBformatige, farbige \ * Eindeutige Erkennung des Lade- und Betriebszustandes ’ ﬂ




schnelle Kontrolle der Betriebsdaten lhrer Ladestation
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Abb. 2: Anzeigemaglichkeiten der Software

Abb. 3: Tebetron Ladesystem 24V - 30 A
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einfache Kommunikation per USB-Schnittstelle

USB-Schnittstelle

Zum Auslesen wichtiger Betriebsdaten verfiigen die Tebetron Mit Hilfe der Ladeschluss- und Statistikdaten ist eine schnelle
Ladegeréte iiber eine USB-Schnittstelle (s. Abb. 3 und 4). und gute Analyse der einzelnen Ladestationen mdglich.

Mit Hilfe eines USB-Standardkabels und eines Laptops Neben verschiedenen Ereignissen speichert die Ladeelektro-
konnen die in Abb. 2 dargestellten Betriebsdaten ausgelesen  nik die letzten 200 Ladeschlussdatensétze.

oder iiber ein Netzwerk an einen zentralen PC iibertragen
werden.

.5+ Direktanbindung z.B. an einen Laptop iiber USB Abb. 6: Traction-Poll-Software, Ferniiberwachung vor Ort
e o oder von einer dezentralen Leitstelle ’

Ferniiberwachung und Analyse Alle Ladeereignisse im Uberblick

Mit der Monitoringsoftware ist eine umfassende Uberwachung, e Optimale Nutzung der Laderessourcen
Steuerung und Fernwartung der Ladesysteme, sowohl vor Ort, e Auslesen der Ladeparameter aus der Ferne
als auch von einer entfernten Leitstelle aus moglich. e Benachrichtigung bei Ladezustandswechsel
Die Anbindung kann Uber Internet, LAN / WLAN erfolgen. e Fernwartung

Der Einsatz dieser Software ermdglicht einen effizienten und
rationellen Einsatz aller Ladestationen sowie des Wartungs-
und Servicepersonals.

TCP/IP/Ethernet TCP/IP/Ethernet

Adapter Adapter
FEthernet

USB




Tebetran

Typtabelle

Batteriekapazitat [Ah]*
Ausgangs- Ladezeiten Gerate- Netz- Netz- Gehéusetyp | Gewicht Geratetyp
spannung nennstrom | spannung | sicherung
v 75-9h 11-14h Al v (Al [k
85-110 120 -160 12 230 16 FWT 1 9 E 230 G 24/ 12 B-FT
110-130 160 — 200 16 230 16 FWT 1 10 E 230 G 24/ 16 B-FT
126 — 160 200 - 260 20 230 16 FWT 1 12 E 230 G 24/ 20 B-FT
150 - 190 240-310 25 230 16 FWT 1 13 E 230 G 24/ 25B-FT
180 -230 280-375 30 230 16 FWT 1 16 E 230 G 24/ 30 B-FT
210-270 315-420 35 230 16 FWT 1 19 E 230 G 24/ 35B-FT
240 - 300 360 — 495 40 230 16 FWT 2 24 E 230 G 24/ 40 B-FT
24 260 — 330 400 - 525 45 230 16 FWT 2 25 E 230 G 24/ 45 B-FT
315-400 500 - 620 50 230 16 FWT 2 25 E 230 G 24/ 50 B-FT
380 - 460 560 — 735 60 230 16 FWT 2 26 E 230 G 24/ 60 B-FT
440 - 540 640 — 840 70 230 16 FWT 2 27 E 230 G 24/ 70 B-FT
500 — 600 735 =950 80 230 16 FWT 2 27 E 230 G 24/ 80 B-FT
550 — 675 805 - 1085 90 230 16 FWT 2 31 E 230 G 24/ 90 B-FT
650 — 805 1000 — 1240 100 400 16 FWT 2 36 D 400 G 24/100 B-FT
800 — 945 1240 - 1550 125 400 16 FST 1 50 D 400 G 24/125 B-FT
930 - 1125 1395 - 150 400 16 FST 1 63 D 400 G 24/150 B-FT
1085 — 1260 - 170 400 16 ESIR 68 D 400 G 24/170 B-FT
110-130 160 — 200 16 230 16 FWT 1 17 E 230 G 48/ 16 B-FT
126 — 160 200 - 260 20 230 16 FWT 2 19 E 230 G 48/ 20 B-FT
150 - 190 240-310 25 230 16 FWT 2 21 E 230 G 48/ 25 B-FT
180 — 230 280 - 375 30 230 16 FWT 2 22 E 230 G 48/ 30 B-FT
210-270 315-420 35 230 16 FWT 2 25 E 230 G 48/ 35 B-FT
240 - 300 360 — 495 40 230 16 FWT 2 28 E 230 G 48/ 40 B-FT
260 — 330 400 - 525 45 230 16 FWT 2 29 E 230 G 48/ 45 B-FT
48 315 -400 500 - 620 50 400 16 FWT 2 36 D 400 G 48/ 50 B-FT
380 — 460 560 — 735 60 400 16 FST 1 48 D 400 G 48/ 60 B-FT
440 - 540 640 — 840 70 400 16 ESTE 58 D 400 G 48/ 70 B-FT
500 - 600 735 —-950 80 400 16 ESIH 65 D 400 G 48/ 80 B-FT
550 — 675 805 — 1085 90 400 16 ESik 65 D 400 G 48/ 90 B-FT
650 — 805 1000 - 1240 100 400 16 FST 1 66 D 400 G 48/100 B-FT
800 — 945 1240 - 1550 125 400 16 FST 1 77 D 400 G 48/125 B-FT
930-1125 1395 - 150 400 20 FST 1 87 D 400 G 48/150 B-FT
1085 - 1260 - 170 400 25 FST1 90 D 400 G 48/170 B-FT
126 — 160 200 - 260 20 230 16 FWT 2 25 E 230 G 80/ 20 B-FT
150-190 240-310 25 230 16 FWT 2 27 E 230 G 80/ 25B-FT
180 -230 280375 30 400 16 FWT 2 31 D 400 G 80/ 30 B-FT
210-270 315-420 35 400 16 FST 1 38 D 400 G 80/ 35 B-FT
240 - 300 360 — 495 40 400 16 FST 1 40 D 400 G 80/ 40 B-FT
260 — 330 400 - 525 45 400 16 FST1 47 D 400 G 80/ 45B-FT
315-400 500 — 620 50 400 16 FST1 63 D 400 G 80/ 50 B-FT
80 380 — 460 560 - 735 60 400 16 FST 1 66 D 400 G 80/ 60 B-FT
440 - 540 640 — 840 70 400 16 FST 1 69 D 400 G 80/ 70 B-FT
500 — 600 735-950 80 400 20 FST 1 76 D 400 G 80/ 80 B-FT
550 — 675 805-1085 90 400 20 FST 1 81 D 400 G 80/ 90 B-FT
650 — 805 1000 — 1240 100 400 25 FST1 84 D 400 G 80/100 B-FT
800 - 945 1240 - 1550 125 400 35 FST1 116 D 400 G 80/125 B-FT
930-1125 1395 - 150 400 35 FST 1 131 D 400 G 80/150 B-FT
1085 - 1260 - 170 400 50 FST 1 147 D 400 G 80/170 B-FT

*Richtwerte, Vorschriften der Ba tferiehersteller beachten
Technische Anderungen vorbehalten

Tabetrin: :
FEILE R . Gehduse
e Typ Abmessungen [mm]
ashiET ¥ e Héhe | Breite | Tiefe
— L5 S tiaib T _ FWT 1 223 | 364 | 268
r\_;f Rl e o G e FWT 2 263 | 505 | 324
"'_‘_‘—-—-f FST1 690 | 505 | 490

Standgehéuse FST 1 Wand-/Tischgehéuse FWT 2 Wand-/Tischgehéuse FWT 1
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